
JGHEABURI SI BURLANE

olneboP  este o firma de inalta tinuta, cu o experienta indelungata in furnizarea de produse in domeniul 
constructiilor . Inca de la infiintare, Polnebo a fost condusa cu ajutorul unui personal competent. Acest 
lucru reprezinta o gar antie pentru experienta, continuitatea si profesionalismul de care dam 

dov ada.Detinem certificate de calitate pentru gama de produse.  

Lung. casa pana la 10m = 1 burlan Lung. casa pana la 10-20m =2 burlane

Cârligele se monteaza pe panta la intervale de 50 cm. Primul si ultimul cârlig se monteaza la o distanta de 
aproximativ 10 cm de capatul jgheabului. Pentru acoperisurile cu lungime de pâna în 10 m, panta cade într-o 
singura directie. Pentru acoperisurile mai lungi se formeaza o panta dubla, adica se stabileste un vârf între cele 
doua burlane (distanta totala 20 m) si se formeaza panta jgheaburilor începând din vârf pâna la fiecare burlan. 

Diametru jgheab (mm) 125 150

50-100 m2

22

2100-200mSupraf. max. acoperis / jgheab

Diametru burlan (mm) 87 97

50-100 m 100-150mSupraf. max. acoperis / burlan

Alegeti dimensiunea corecta

Jgheaburi - diametru pentru o panta a acopersisului 

Burlane - diametru pentru o panta a acopersisului

Aveti în vedere: jgheabul trebuie sa aiba o cadere de 3-5 mm/m de-a lungul strasinei.
Atemtie: Daca lungimea acoperisului depaseste 10 m, este in mod normal nevoie de doua conducte.
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ASAMBLARE USOARA SI RAPIDA
Asamblarea nu necesita folosirea unor unelte speciale si toate elementele sistem ului se 
imbina ideal intre ele.

CULOARE CONSTANTA / INV ARIABILA
Otelul vopsit pe ambele parti gar anteaza o rezistenta inalta la orice decolor anti si orice 
conditii meteo precum r azele ultr aviolete, gheata, grindina, etc.

ECOLOGIE SI ECONOMIE
Otelul este un material complet reciclabil. F olosind jgheaburile de otel protejati mediul 
inconjur ator - acest material poate fi in viitor reciclat si produs din nou.

PRODUCTIE CONTROLATA 
Productia complet automatizata gar anteaza calitatea, precizia si constanta performantelor 
sistemului. Datorita folosirii materiilor prime de cea mai buna calitate noi furnizam sistemul 
de ev acuare a apei P olnebo cu o gar antie de 10 ani.
COLORIT BOGA T
Sistemul de ev acuare a apei P olnebo este disponibil in 3 culori de baza  care v or facilita 
ajustarea sistemului la estetica gener ala a constructiei. Aditional exista si posibilitatea sa se 
comande special si alte culori.
SOLID SI REZISTENT
Jgheaburile de otel P olnebo sunt fabricate din otel protejat cu un str at de zinc. Datorita 
acestui lucru, jgheaburile sunt rezistente la coroziune si la accidente mecanice.

Proprietati ale jgheaburilor din otel :
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accesorii pentru acoperisuri

Bãicoi - Prahova
Str. Înfrãþirii nr. 76A

Tel/Fax: 0244 260 964

Bacãu
Str.Gheorghe Donici nr.2

Tel/Fax: 0234 521920
salesbacau@polnebo.ro

www.polnebo.ro
sales@polnebo.ro
www.polnebo.ro
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SISTEMUL DE DRENAJ

Un sistem complet cuprinde jgheaburi exterioare impreuna cu toate  accesoriile necesare 
montajului.Sistemul este facut din tabla de inalta calitate ambutisata  acoperita cu zinc 
275g/m2 sau aluzinc 185g/m2 cu un  str at de acoperire S.P.T ( str at intermediar de 
protectie de polimer ) avand dubla protectie de 50 microni de plastisol pe ambele fete.

Gama de culori a sistemului P olnebo permite 
potrivirea acestuia cu intreaga constructie.
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